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DGC01

DGC01型　 ■左右勝手共通
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シリンダー取付板と
取付裏板は、左図の
ようにユニットにな
っています。

室外側扉切欠図室内側扉切欠図枠側切欠図

ベース（受けを直止めする場合に使用）

取付裏板シリンダー取付板

ガードアーム本体

受け用取付裏板 受け

U9・PR用

JN用

『64』刻印
(『51』刻印)

5－M4タップ

6－M4皿穴

2－M6皿穴

2－M4皿穴『64U』刻印
(『51U』刻印)

『64』刻印
(『51』刻印)

調整代±3mm

2－φ5

(注3)

3－φ5

φ35

B.S.64(51)

3－φ5

（注1）本図はU9シリンダーの場合を示す。
（注2）本図はバックセット64mm、扉厚36mmの場合を示す。

上記図中（　）内寸法はバックセット51mmの場合。
（注3）本図は代表的な扉と枠の寸法にて設定しています。

取付の際は、受取付面 A を基準に取り付けてください。

型　式

DGC01

装着可能シリンダー バックセット（mm） 扉厚（mm以上〜mm未満）

U9
PR
JN

51
64

33〜42　42〜50
50〜54　54〜58
58〜62　62〜66

■本文：P491参照　■価格表：P98参照


