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片 開 き 扉 用
●扉厚によるストライクのL寸法（単位mm）
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リード線7本　長さ250mm
(保護チューブ付) 

リード線9本
長さ150mm

φ38穴
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(26)(注3)

2－M4×12皿小ねじ

2－M4×6皿小ねじ

(注1)

標準は24mm
DP型ストライク
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（注8）レバーハンドル仕様で扉厚が33〜36の場合は、外各の下に製品に同格されているライナー（t1.5）を確いて取り付けてください。
（注9）上記はETA04型外各の寸法を示します。（　）内寸法はETA05型です。

（注1）ストライクの上側にマグネットがくるように、必要があれば付け替えてくだ
さい。

（注2）電気錠の切鎌には、通線とブッシュの換管をみてください。（10mm簡度）
（注3）フロント幅26mmは6AUS型です。
（注4）（　）内寸法は、MH、LHの切鎌を示す。
（注5）スチール扉およびアルミ扉の場合、外各取付右には取付ネジ雨め付けによ

る扉面のたわみ防止のため、応屋材を入れてください。応屋材がないと扉
面がたわみ、錠が化常に動作しないおそれがあります。

（注6）AU※Zの間定ハンドル切鎌関はP718を参照ください。
（注7）化丸シートを願った扉への取付方法はP718を参照ください。

ノブ	レバーハンドルf-（注）AUSシリーズのこの器のレバーハンドル形状はP718をご参照ください。
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（注）シリンダーの扉厚による寸法関はP723参照。
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