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■外形図・切欠図：P517参照　■価格表：P99参照

VM88R
VHL

写真はVM88R型

■	マグネットの反発力を利用した、電子ロックとピンシリン
ダーとを融合したハイブリッドロックです。

■	キーにマグネットを使用しているため、不正な合鍵の複製
が困難で防犯性も高く、セキュリティの高い機器への使用
に最適です。

■	日本自動販売機工業会規格（JVMA1001）適合品のため、
どの自動販売機にも取り付けが可能です。

■	顧客別ナンバー登録制があります。
■	キーの回転角度は右90 で゚、キー2本付きが標準です。	
右180 、゚左90 、゚左180 も゚製作可能ですが、別途お問
い合わせください。

■	解錠時にキーは抜けません。
■	RoHS指令に対応しています。

写真はVHL型
（シリンダーは別売品です）

■	自販機堅牢化基準に適合しています。
■	シリンダー引き抜き対策を施しています。
■	バーナー対策機構を内蔵しています。
■	自動販売機工業会規格の錠前の交換が自由にできます。
■	シリンダー周辺部に焼入れガードリングを標準装備してお
り、シリンダー周辺部からの破壊攻撃に高い耐力がありま
す。

■	ハンドル内部に高硬度部品を配置しデッドボルトなどの
重要部品を破壊から守ります。更にダブルデッドボルト
方式のため、万が一片方が破壊されても解錠することはあ
りません。

■	主要部品は亜鉛ダイキャスト製です。表面は金属光沢のあ
るクロムメッキバフ仕上であり、耐食性に優れています。

■	RoHS指令に対応しています。

（注）	 	写真のシリンダーは別売りです。別途自動販売機工業会規格（JVMA1001）	
適合の、右90 回゚転カムロックをご使用ください。

VM88R型　■用途：自動販売機/両替機/パーキングメーター等　■納期：受注生産品●（P4参照）

カムロック（電子ロック）

VHL型　■用途：自動販売機/両替機/自動精算機/切符券売機等　■納期：受注生産品●（P4参照）

自動販売機用ハンドルロック

■特長

■特長


